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Alfa Laval CB18 / CBH18

Intercambiador de calor de placas termosoldadas

Los intercambiadores de calor de placas soldadas Alfa Laval
CB ofrecen transferencia de calor eficiente con un tamano
reducido.

Aplicaciones

e Refrigeracion y calentamiento de HVAC
¢ Refrigeracion de aceite

¢ Refrigeracion y calentamiento industrial

Ventajas

e Compacto

Facil de instalar

Autolimpieza

No requiere demasiado mantenimiento

Todas las unidades han sido sometidas a pruebas de
presion y estanqueidad

e Sin juntas

Disefio

El material de soldadura sella y mantiene las placas juntas en
los puntos de contacto, garantizando con ello la eficacia de la
transferencia de calor y la resistencia a la presion. Utilizando
tecnologias de disefio avanzadas y una verificacion exhaustiva
se garantiza el maximo rendimiento y una mayor vida Util.

Bajo pedido, se pueden solicitar intercambiadores con
diferentes presiones nominales.

Basados en componentes estandar y un concepto modular,
incluyendo canales simétricos y asimétricos, cada unidad esta

fabricada a medida para satisfacer los requisitos especificos
de cada instalacion.
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Datos técnicos
Materiales estandar

Placas de cubierta

Acero inoxidable

Conexiones

Acero inoxidable

Placas

Acero inoxidable

Relleno de soldadura fuerte

Cobre

Dimensiones y peso1

Medida A (mm) 7+(216*n)

Medida A (pulgadas) 0.28 + (0.09 * n)
Peso (kg)? 0.22 + (0.07 * n)
Peso (Ib)2 0.48 + (0.15 * n)

1. n =nudmero de placas

2. Excluidas las conexiones

Datos estandar

Volumen por canal, litros (gal)

A (S1-52): 0.042 (0.011)
A (S3-S4): 0.035 (0.0089)

H: 0.038 (0.010)

Tamafio maximo particular, 1.1 (0.043)
mm (pulgadas)

Caudal max.! m3h (gpm) 4.1 (18)
Direccion del caudal Paralelo
Numero min. de placas 4

Numero méx. de placas 60

1. Agua a5 m/s (16,4 ft/s) (velocidad de conexion)

Plano de dimensiones

Medidas en mm (pulgadas)

735 (2.89")

40 (1.577)
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Presién y temperatura de funcionamiento

CB18 - Gréafico de presion/temperatura con homologaciéon PED
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CBH18 - Grafico de presién/temperatura con homologacién PED
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CBH18 - Gréfico de presién / temperatura con homologacién UL/CRN*
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Disefiado para vacio completo.

Los intercambiadores de calor de placas Alfa Laval estan
disponibles con una amplia gama de recipientes de presion
certificados. Para obtener mas informacion, péngase en
contacto con su representante de Alfa Laval.

NOTA: Los anteriores valores se ofrecen unicamente a titulo
informativo. Para obtener los valores exactos, utilice los
planos generados por el configurador Alfa Laval o pongase en
contacto con su representantes local de Alfa Laval.

CHEO00023ES 2016-04 La informacion incluida en el presente documento es correcta en el momento de su publicacion, no
obstante puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Coémo ponerse en contacto con Alfa Laval
Como ponerse en contacto con Alfa Laval nosotros en cada

pals, se actualiza constantemente en nuestra pagina web. Visite

www.alfalaval.com para acceder a esta. informacion.

ALFA LAVAL es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB (Suecia).



